


PL serie

Healthy Air
· CZ-SA12P alleru-buster anti-allergie filter (optie)
· Geur verwijderingsfunctie (Odour wash)

Energie efficiëntie en ECO
· Keuze uit inverter en non-inverter uitvoeringen
· R410A koudemiddel
· Speciale Economy stand voor extra energie besparing

COMFORT
· Koelt ook bij –100C/-150C (afhankelijk van buitendeel)
· Hele brede uitblaas
· Automatische verticale louvre 
· Auto herstart bij stroomuitval
· Extra schakelaar voor externe ventilator of 
  W-t-W systeem
· Mogelijkheid om bijruimte te klimatiseren

Gebruiksgemak
· Weektimer met 6 schakelingen per dag,
  42 schakelingen per week
· Eenvoudig bedienbare infrarood afstandbediening 
  (optie)

Installatie & Onderhoud
· Verwijderbaar en afwasbaar rooster
· Buitendeel onderhoud via de bovenklep
· Zelf diagnose functie

CZ-RL513T CZ-RD513C 

Resumé
∙ Weektimer met 42
  schakelingen per week
∙ ECO mode
∙ Kan ook koelen bij –100C/-150C    	      	
  (afhankelijk van buitendeel)
∙ VERKRIJGBAAR IN ALLEEN KOELEN/
  WARMTEPOMP/INVERTER WARMTEPOMP   		
  UITVOERING

PLAFOND SYSTEEM
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COMMERCIAL

CS-F14DB4E5 / CS-F18DB4E5
CS-F24DB4E5 / CS-F28DB4E5

CS-F18DTE5 / CS-F24DTE5 / CS-F28DTE5

CS-F24DD2E5 / CS-F28DD2E5 CU-B34DBE8
CU-B43DBE8
CU-B50DBE8

CU-B28DBE8 CU-L28DBE5

CU-L34DBE8
CU-L43DBE8
CU-L50DBE8

beschikbare buitendelenbeschikbare binnendelen

CU-YL28hbe5
cu-yL34hbe5

cu-yL43hbe5CU-j34DBE8
CU-j43DBE8
CU-j50DBE8

CU-J28DBE8

voorbeeld twin opstelling

Twin systemen

Panasonic FS units kunnen ook als twin systeem (twee binnendelen op één buitendeel) geplaatst worden. 
Afhankelijk van de ruimte zijn er diverse capaciteiten mogelijk, want het totaal vermogen van de twee binnendelen 
zal gelijk zijn aan het vermogen van de buitenunit. D.m.v. een een 2-weg vertakking zal het vermogen gelijk verdeeld 
worden over de twee binnendelen, zodat een betere spreiding in de ruimte zal ontstaan. Een twin systeem zal bedi-
end worden door één centrale afstandsbediening met weektimer.

combinatieoverzicht
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ZAKELIJKE TOEPASSINGEN

2-weg vertakking



Warmtewisselaar karakterisiteken

Met het tegenstroom element zal de aanvoer lucht en de retour lucht elkaar 
haaks kruizen. In het tegenstroom element blijft de lucht langer in de over-
drachts kanaaltjes zodat de aanvoerlucht beter en langer verwarmd kan worden 
en het redament nog hoger is. Bovendien zal het minder geluid maken.

Vorig ontwerp
(kruisstroom)

Nieuw ontwerp
(tegenstroom)

Eigenschappen alle modellen
· Extra dunne warmtewisselaar met tegenstroom overdracht
· Onderhoud door verwijderen zij-paneel
· Rechte luchtpad voor eenvoudige installatie
· Verse lucht by-pass mogelijkheid

Slanke vorm en eenvoudige installatie
Door de tegenstroom wisselaar is de behuizing platter en stiller geworden.

Model NR.	F Y-250ZDY2
	F Y-350ZDY2
	F Y-500ZDY2

Model NR.	F Y-800ZDY2
	F Y-01KZDY2A
	F Y-01KZDY2B

Warmte-Terug-Win systemen
W-t-W systemen maken verse luchttoevoer mogelijk zonder dat er onnodig 
energie verloren gaat. De inkomende verse lucht wordt verwarmd door de uit-
gaande lucht in het tegenstroomfilter. 
Deze warmte-wisselaar, een papieren membraan met speciale coating, zorgt voor 
optimale warmte transport en vochtuitwisseling. Het nylon/polyester filter zorgt 
voor een hoge stof afstoting zodat deze niet periodiek schoon gemaakt hoeft te 
worden. Het membraan is speciaal ontworpen zodat er een lange warmteover-
dracht kan plaats vinden.
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luchtweerstand na verloop van bedrijfsjaren

kruisstroom ele-
ment vergt regel-
matig onderhoud

tegenstroom ele-
ment heeft geen 
regelmatig onder-
houd nodig, omdat 
de weerstand prak-
tisch niet stijgt.
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tweerstand





 Service
reiniging

Initial 
value jaren in gebruik

kruisstroom element voor reiniging

kruisstroom element na reiniging

nieuw tegenstroom element

lange levensduur warmtewisselaar



FY-01KZDY2A 

FY-250ZDY2

FY-800ZDY2

FY-350ZDY2

FY-500ZDY2

Warmte TerugWin systeem
HEALTHY AIR
· Schonere lucht door filter

Energie efficiëntie en ECO
· Tot 20% energie besparing
· 77% van de retourlucht wordt terug gewonnen

COMFORT
· Ideaal voor inpandige ruimtes
· 2 fan-snelheden
· Aan/uit te zetten via afstandbediening van
  FS air conditioning modellen
· Ventilatie mogelijk zonder W-t-W functie
  by-pass

Installatie & Onderhoud
· Keuze uit 5 modellen
· Lagere hoogte (270 mm en 388 mm)
· Onderhoudsarme wisselaar
· Onderhoud via de zijklep
· Koppelbaar aan FS airconditioning systeem
  CZ-TA31P nodig
· Flexibele montage

Voorbeeld installatie met cassette airconditioner

air conditioner

voeding

verbinding

voeding

w-t-w

schakelaar (optie)air conditioner
afstandsbediening

Air conditioner uitgang

condities

buitenlucht
Temperatuur: -10ºC – 40ºC
Relatieve luchtvochtigheid: 85% of minder

binnenlucht
Temperatuur: -10ºC – 40ºC
Relatieve luchtvochtigheid: 85% of minder

opmerking
locaties met hoge temperatuur schommeling moeten 
vermeden worden.

Resumé
∙ tegenstroom wisselaar
  voor hogere efficiëntie
∙ Long life membraan
∙ Tot 20% energie besparing
∙ Koppelbaar aan een 
  airconditioning systeem
∙ TOT 77% RENDEMENT

 
WARMTE TERUGWIN SYSTEEM
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FLEXIBELE MONTAGE

OMGEKEERD 
gemonteerd

normaal
gemonteerd

inspectie opening 
voor beide systemen



cassette non-inverter (alleen koelen)

cassette non-inverter (warmtepomp)

Model						      CAS-14	 CAS-18	 CAS-24/1	 CAS 24/3	 CAS-28	 CAS-34	 CAS-43	 CAS-50

Model						      CAS-18HP	 CAS-24/1/HP	 CAS-28HP	 CAS 34HP	 CAS-43HP	 CAS-50HP

Koelcapaciteit	 kW					     3,8	 5,0	 6,6	 6,6	 7,3	 10,0	 12,5	 13,5

Koelcapaciteit		  kW				    5,0	 6,6	 7,3	 10,0	 12,5	 13,5

Energie		  EER			   W/W	 3,02 E	 2,91 E	 2,56 E	 2,56 D	 2,61 D	 2,63 D	 2,61 D	 2,61 D

Energie		  EER			   W/W	 2,91 D	 2,63 D	 2,61 D	 2,63 D	 2,96 D	 2,67 D

Elektrisch		  Elektrisch			   V	 230	 230	 230	 400	 400	 400	 400	 400

Elektrisch		  Elektrisch			   V	 230	 230	 400	 400	 400	 400

Geluid		  Binnenunit (Hi/Lo)		  dB (A)*	 34/31	 35/32	 36/32	 36/32	 38/33	 42/37	 46/41	 47/42

Geluid		  Binnenunit (Hi/Lo)		  dB (A)*	 35/32	 36/32	 38/33	 42/37	 46/41	 47/42

Verwarmingscapaciteit	 kW				    -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -

Verwarmingscapaciteit	 kW				    5,6	 7,8	 8,0	 11,2	 14,0	 15,0

		  COP			   W/W	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -

		  COP			   W/W	 3,46 D	 3,01 D	 3,08 D	 2,96 D	 3,05 D	 3,04 D

		  Afzekerwaarde			   A	 16	 16	 25	 16	 16	 16	 25	 25

		  Afzekerwaarde			   A	 16	 25	 16	 16	 25	 25

		  Buitenunit (Hi) Koelen		  dB (A)*	 49	 49	 50	 50	 52	 55	 56	 56

		  Buitenunit (Hi) Koelen/verwarmen	dB (A)*		  49/50	 50/51	 52/53	 55/56	 56/57	 56/57

MINI CASSETTE INVERTER (60X60)

Model						      MCAS-10HP/I	 MCAS-15HP/I	 MCAS-18HP/I	 MCAS-21HP/I

						      2,50	 4,10 	 4,80	 5,90
						      (0,60-3,20)	 (0,90-4,80)	 (0,90-5,70)	 (0,90-6,30)
						      3,20	 5,10	 5,60	 7,00
						      (0,60-5,10)	 (0,90-5,20)	 (0,90-7,10)	 (0,90-8,00)

Energie		  EER			   W/W	 4,0 A	 3,15 B	 3,14 B	 2,88 C

Elektrisch		  Elektrisch			   V	 230	 230	 230	 230

Geluid		  Binnenunit (Hi/Lo)		  dB (A)*	 34/26/23	 34/26/23	 36/28/25	 41/33/30

		  COP			   W/W	 3,9 A	 2,88 D	 2,95 D	 2,86 D

		  Afzekerwaarde			   A	 16	 16	 16	 16

		  Buitenunit (Hi) Koelen/verwarmen	dB (A)*		  46/47	 45/47	 47/48	 49/49

Koelcapaciteit		  kW

Verwarmingscapaciteit	 kW

cassette inverter STANDAARD cassette inverteR

Model						      CAS-24HP/I/ST	 CAS-28HP/I/ST	 CAS-34HP/I/ST	 CAS-43HP/I/ST	 CAS-24HP/I	 CAS-28HP/I	 CAS-34HP/I	 CAS-43HP/I	 CAS-50HP/I

						      5,60	 7,10	 10,0	 12,50	 6,30	 7,10	 10,0	 12,50	 14,00
						      (2,00-6,30)	 (2,10-7,70)	 (3,80-11,00)	 (3,80-13,00)	 (2,10-7,10)	 (2,20-8,00)	 (4,00-12,00)	 (4,00-14,00)	 (4,00-16,00)
						      7,00	 8,00	 11,20	 14,00	 7,10	 8,00	 11,20	 14,00	 16,00
						      (2,10-7,60)	 (2,20-8,30)	 (3,80-13,00)	 (3,80-15,00)	 (2,20-8,00)	 (2,30-8,50)	 (4,00-14,00)	 (4,00-16,00)	 (4,00-18,00)

Energie		  EER			   W/W	 3,01 B	 3,01 B	 3,01 B	 3,01 B	 3,71 A	 3,55 A	 3,86 A	 3,43 A	 3,01 B

Elektrisch		  Elektrisch			   V	 230	 230	 230	 230	 230	 230	 400	 400	 400

Geluid		  Binnenunit (Hi/Lo)		  dB (A)*	 36/32	 38/33	 42/37	 46/41	 36/32	 38/33	 42/37	 46/41	 47/42

		  COP			   W/W	 3,41 B	 3,42 B	 3,41 B	 3,41 B	 3,86 A	 3,79 A	 3,86 A	 3,61 A	 3,41 B

		  Afzekerwaarde			   A	 16	 16	 20T	 20T	 16	 16	 16	 16	 16

		  Buitenunit (Hi) Koelen/verwarmen	dB (A)*		  49/51	 50/52	 53/56	 54/56	 47/49	 48/50	 52/54	 53/55	 54/56

Koelcapaciteit		  kW

Verwarmingscapaciteit	 kW
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kanaal non-inverter (warmtepomp)

kanaal non-inverter (alleen koelen)

Model						      KAN-24/1	 KAN-24/3	 KAN-28	 KAN-34	 KAN-43	 KAN-50

Model						      KAN-24/1/HP	 KAN-28HP	 KAN-34HP	 KAN-43HP	 KAN-50HP

Koelcapaciteit		  kW				    6,6	 6,6	 7,3	 10,0	 12,5	 13,5

Koelcapaciteit		  kW				    6,6	 7,3	 10,0	 12,5	 13,5

Energie		  EER			   W/W	 2,44 E	 2,44 E	 2,51 E	 2,55 E	 2,51 E	 2,47 E

Energie		  EER			   W/W	 2,5 E	 2,55 E	 2,61 D	 2,54 E	 2,52 E

Elektrisch		  Elektrisch			   V	 230	 400	 400	 400	 400	 400

Elektrisch		  Elektrisch			   V	 230	 400	 400	 400	 400

Geluid		  Binnenunit (Hi/Lo)		  dB (A)*	 45/41/39	 45/41/39	 45/41/39	 49/45/41	 49/45/41	 49/45/41

Geluid		  Binnenunit (Hi/Lo)		  dB (A)*	 45/41/39	 45/41/39	 49/45/41	 49/45/41	 49/45/41

Verwarmingscapaciteit	 kW				    -	 -	 -	 -	 -	 -

Verwarmingscapaciteit	 kW				    7,1	 8,0	 11,2	 14,0	 15,0

		  COP			   W/W	 -	 -	 -	 -	 -	 -

		  COP			   W/W	 2,81 D	 2,95 D	 3,04 D	 3 D	 2,92 D

		  Afzekerwaarde			   A	 25	 16	 16	 16	 25	 25

		  Afzekerwaarde			   A	 25	 16	 16	 25	 25

		  Buitenunit (Hi) Koelen		  dB (A)*	 50	 50	 52	 55	 56	 56

		  Buitenunit (Hi) Koelen/verwarmen	dB (A)*		  50/51	 52/53	 55/56	 56/57	 56/57

mini kanaal inverter (ld)

Model						      MKAN-10HP/I	 MKAN-15HP/I	 MKAN-18HP/I

Koelcapaciteit		  kW						      2,50	 4,10	 5,10
						      (0,60-3,20)	 (0,90-4,80)	 (0,90-5,70)
						      3,20	 4,80	 6,10	
						      (0,60-5,10)	 (0,90-5,50)	 (0,90-7,10)

Energie		  EER			   W/W	 3,68 A	 3,31 A	 3,15 B

Elektrisch		  Elektrisch			   V	 230	 230	 230

Geluid		  Binnenunit (Hi/Lo)		  dB (A)*	 33/27/24	 33/27/24	 41/30/27

Verwarmingscapaciteit	 kW					   

		  COP			   W/W	 3,64 A	 2,64 E	 3,3 C

		  Afzekerwaarde			   A	 16	 16	 16

		  Buitenunit (Hi) Koelen/verwarmen	dB (A)*		  46/47	 46/47	 47/48

kanaal inverter standaard kanaal inverteR

 Model				                                       	 KAN-24HP/I/ST	 KAN-28HP/I/ST	 KAN-34HP/I/ST	 KAN-43HP/I/ST	 KAN-24HP/I	 KAN-28HP/I	 KAN-34HP/I	 KAN-43HP/I	 KAN-50HP/I

Koelcapaciteit		  kW						      5,60	 7,10	 10,0	 12,50	 6,30	 7,10	 10,0	 12,50	 14,00	
						      (2,00-6,30)	 (2,10-7,70)	 (3,80-10,50)	 (3,80-13,00)	 (2,00-6,50)	 (2,10-7,50)	 (4,00-12,00)	 (4,00-13,50)	 (4,00-16,00)
						      7,00	 8,00	 11,20	 14,00	 7,10	 8,00	 11,20	 14,00	 16,00
						      (2,00-7,60)	 (2,20-8,30)	 (3,80-12,50)	 (3,80-14,50)	 (2,10-7,50)	 (2,20-8,50)	 (4,00-13,50)	 (4,00-15,50)	 (4,00-18,00)

Energie		  EER			   W/W	 2,81 C	 2,81 C	 2,81 C	 2,81 C	 3,01 B	 3,01 B	 3,27 A	 3,01 B	 2,77 D

Elektrisch		  Elektrisch			   V	 230	 230	 230	 230	 230	 230	 400	 400	 400

Geluid		  Binnenunit (Hi/Lo)		  dB (A)*	 45/41/39	 45/41/39	 49/45/41	 49/45/41	 45/41/39	 45/41/39	 49/45/41	 49/45/41	 49/45/41

Verwarmingscapaciteit	 kW

		  COP			   W/W	 2,81 D	 2,81 D	 3,01 D	 3,01 D	 3,41 B	 3,42 B	 3,41 B	 3,21 C	 3,3 C

		  Afzekerwaarde			   A	 16	 16	 20T	 20T	 16	 16	 16	 16	 16

		  Buitenunit (Hi) Koelen/verwarmen	dB (A)*		  49/51	 50/52	 53/56	 54/56	 47/49	 48/50	 52/54	 53/55	 54/56
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plafond non-inverter (alleen koelen)

plafond non-inverter (warmtepomp)

plafond inverter standaard

plafond inverter

Model						      PL-18	 PL-24/1	 PL-24/3	 PL-28	 PL-34	 PL-43	 PL-50

Model						      PL-18HP	 PL-24/1/HP	 PL-28HP	 PL-34HP	 PL-43HP	 PL-50HP

Model						      PL-24HP/I	 PL-28HP/I	 PL-34HP/I	 PL-43HP/I	 PL-50HP/I

Model						      PL-24HP/I/ST	 PL-28HP/I/ST	 PL-34HP/I/ST	 PL-43HP/I/ST

Koelcapaciteit		  kW				    5,0	 6,6	 6,6	 7,3	 10,0	 12,5	 13,5

Koelcapaciteit		  kW				    5,0	 6,6	 7,3	 10,0	 12,5	 13,5

Koelcapaciteit		  kW

Koelcapaciteit		  kW

Energie		  EER			   W/W	 2,81 C	 2,51 E	 2,51 E	 2,56 E	 2,57 E	 2,56 E	 2,56 E

Energie		  EER			   W/W	 2,81 C	 2,57 E	 2,56 E	 2,65 D	 2,63 D	 2,62 D

Energie		  EER			   W/W	 3,21 A	 2,91 C	 3,33 A	 3,01 B	 2,91 C

Energie		  EER			   W/W	 2,81 C	 2,81 C	 2,61 D	 2,81 C

Elektrisch		  Elektrisch			   V	 230	 230	 400	 400	 400	 400	 400

Elektrisch		  Elektrisch			   V	 230	 230	 400	 400	 400	 400

Elektrisch		  Elektrisch			   V	 230	 230	 400	 400	 400

Elektrisch		  Elektrisch			   V	 230	 230	 230	 230

Geluid		  Binnenunit (Hi/Lo)		  dB (A)*	 41/37	 43/39	 43/39	 45/41	 47/43	 49/45	 50/46

Geluid		  Binnenunit (Hi/Lo)		  dB (A)*	 41/37	 43/39	 45/41	 47/43	 49/45	 50/46

Geluid		  Binnenunit (Hi/Lo)		  dB (A)*	 43/39	 45/41	 47/43	 49/45	 50/46

Geluid		  Binnenunit (Hi/Lo)		  dB (A)*	 43/39	 45/41	 47/43	 49/45

Verwarmingscapaciteit	 kW				    -	 -	 -	 -	 -	 -	 -

Verwarmingscapaciteit	 kW				    5,6	 7,1	 7,8	 11,2	 14,0	 15,0

Verwarmingscapaciteit	 kW

Verwarmingscapaciteit	 kW

		  COP			   W/W	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -

		  COP			   W/W	 3,22 C	 2,85 D	 2,84 D	 2,86 D	 2,99 D	 2,98 D	

		  COP			   W/W	 3,21 C	 3,02 D	 3,41 B	 3,5 B	 3,41 B

		  COP			   W/W	 2,81 D	 2,8 D	 3,21 C	 3,31 C

		  Afzekerwaarde			   A	 16	 25	 16	 16	 16	 25	 25

		  Afzekerwaarde			   A	 16	 25	 16	 16	 25	 25

		  Afzekerwaarde			   A	 16	 16	 16	 16	 16

		  Afzekerwaarde			   A	 16	 16	 20T	 20T

		  Buitenunit (Hi) Koelen		  dB (A)*	 49	 50	 50	 52	 55	 56	 56

		  Buitenunit (Hi) Koelen/verwarmen	dB (A)*		  49/50	 50/51	 52/53	 55/56	 56/57	 56/57

		  Buitenunit (Hi) Koelen/verwarmen	dB (A)*		  47/49	 48/50	 52/54	 53/55	 54/56

		  Buitenunit (Hi) Koelen/verwarmen	dB (A)*		  49/51	 50/52	 53/56	 54/56

						      5,60	 7,10 	 10,0	 12,50
						      (2,00-6,30)	 (2,00-7,50)	 (3,80-11,00)	 (3,80-13,00)

						      6,30	 7,10 	 10,0	 12,50	 14,00
						      (2,00-6,50)	 (2,10-7,50)	 (4,00-12,00)	 (4,00-13,50)	 (4,00-16,00)

						      7,00	 8,00	 11,20	 14,00
						      (2,00-7,50)	 (2,10-8,30)	 (3,80-12,50)	 (3,80-15,00)

						      7,10	 8,00	 11,20	 14,00	 16,00
						      (2,10-7,50)	 (2,20-8,50)	 (4,00-13,50)	 (4,00-15,50)	 (4,00-18,00)
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Warmte-Terug-Win systemen

Model						      FY-250	 FY-350	 FY-500	 FY-800	 FY-01K

		  High			   M3/uur	 250	 350	 500	 800	 1000

Luchtcirculatie		  Extra high			   M3/uur	 250	 350	 500	 800	 1000

Elektrisch		  Elektrisch			   V	 230	 230	 230	 230	 230

		  High			   dB*	 26,5/27,5	 30/31	 32/33	 37/38	 36,5/37,5

Geluid		  Extra high			   dB*	 27/28	 31/32	 34/35	 38,5/39,5	 38/39

		  Low			   M3/uur	 170	 280	 370	 650	 810

		  Afzekerwaarde			   A	 16	 25	 16	 16	 16

		  Low			   dB*	 21,5/22,5	 26/27	 26,5/27,5	 33/35	 31,5/33,5

*gemeten 1,5 m onder de unit
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Documentatie wordt zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Niettemin is 

het mogelijk dat modellen, prijzen, specificaties, tekst of afbeeldingen 

afwijken. Informeer daarom bij aankoop van een Panasonic product 

altijd of er verschillen zijn met de documentatie. Ook kan het voorkomen 

dat een product (tijdelijk) niet (meer) leverbaar is. 

Panasonic is een merknaam van Panasonic Corporation, Japan.
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