


- WEEKTIMER MET 42
SCHAKELINGEN PER WEEK

- ECO MODE

- KAN 00K KOELEN BIJ -10°C/-15°C
(AFHANKELIJK VAN BUITENDEEL)

- VERKRIJGBAAR IN ALLEEN KOELEN/
WARMTEPOMP/INVERTER WARMTEPOMP
UITVOERING

HEALTHY AIR
- CZ-SA12P alleru-buster anti-allergie filter (optie)
- Geur verwijderingsfunctie (Odour wash)
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ALLERU-BUSTER FILTER

energy
saving

GNVERTER+

GEBRUIKSGEMAK
- Weektimer met 6 schakelingen per dag,
42 schakelingen per week

CZ-RL513T CZ-RD513C - Eenvoudig bedienbare infrarood afstandbediening

ENERGIE EFFICIENTIE EN ECO (optie]

- Keuze uit mver!er en non-inverter uitvoeringen INSTALLATIE & ONDERHOUD

= R410A koudemiddel ..

. . . - Verwijderbaar en afwasbaar rooster
- Speciale Economy stand voor extra energie besparing « Buitendeel onderhoud via de bovenklep
- Zelf diagnose functie

COMFORT

- Koelt ook bij -10°C/-15°C (afhankelijk van buitendeel)

= Hele brede uitblaas

= Automatische verticale louvre

= Auto herstart bij stroomuitval

= Extra schakelaar voor externe ventilator of

W-t-W systeem

= Mogelijkheid om bijruimte te klimatiseren
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PANASONIC FS UNITS KUNNEN 00K ALS TWIN SYSTEEM (TWEE BINNENDELEN OP EEN BUITENDEEL) GEPLAATST WORDEN.
AFHANKELIJK VAN DE RUIMTE ZIJN ER DIVERSE CAPACITEITEN MOGELIJK, WANT HET TOTAAL VERMOGEN VAN DE TWEE BINNENDELEN
ZAL GELIJK ZIJN AAN HET VERMOGEN VAN DE BUITENUNIT. D.M.V. EEN EEN 2-WEG VERTAKKING ZAL HET VERMOGEN GELIJK VERDEELD
WORDEN OVER DE TWEE BINNENDELEN, ZODAT EEN BETERE SPREIDING IN DE RUIMTE ZAL ONTSTAAN. EEN TWIN SYSTEEM ZAL BEDI-
END WORDEN DOOR EEN CENTRALE AFSTANDSBEDIENING MET WEEKTIMER.

CAPACTIER BUITENDEEL BINKENDELL 1-WEG VERTAKKING
Sg 15N ST
AN \ TRW s 2
; - @ 15 W ST
——————
. '\ LW ICETE
\ . 10w -3 HHa
A HRA L
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CU-J28DBES CU-B28DBES CU-L28DBES CU-YL2BHBES
CU-YL34HBES
CS-F14DB4ES / CS-F18DBAES CS-F18DTES / CS-F24DTES / CS-F28DTES
CS-F24DB4ES / CS-F28DBAES
| —
: : -  j
CS-F24DD2ES / CS-F28DD2E5 CU-J34DBES CU-B34DBES CU-L34DBES CU-YL43HBES
CU-J43DBES CU-B43DBES CU-L43DBES
CU-J50DBES CU-B5ODBES CU-L50DBES
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WARMTE-TERUG-WIN SYSTEMEN EIGENSCHAPPEN ALLE MODELLEN

W-t-W systemen maken verse luchttoevoer mogelijk zonder dat er onnodig - Extra dunne warmtewisselaar met tegenstroom overdracht
energie verloren gaat. De inkomende verse lucht wordt verwarmd door de uit- - Onderhoud door verwijderen zij-paneel
gaande lucht in het tegenstroomfilter. - Rechte luchtpad voor eenvoudige installatie

Deze warmte-wisselaar, een papieren membraan met speciale coating, zorgtvoor - Verse lucht by-pass mogelijkheid

optimale warmte transport en vochtuitwisseling. Het nylon/polyester filter zorgt

voor een hoge stof afstoting zodat deze niet periodiek schoon gemaakt hoeft te SLANKE VORM EN EENVOUDIGE INSTALLATIE

worden. Het membraan is speciaal ontworpen zodat er een lange warmteover-  Door de tegenstroom wisselaar is de behuizing platter en stiller geworden.
dracht kan plaats vinden.

MODEL NR.  FY-2502DY2

FY-350ZDY2
FY-500ZDY2

MODEL NR.  FY-800ZDY2

FY-01KZDYZA
FY-01KZDY2B

LANGE LEVENSDUUR WARMTEWISSELAAR

LUCHTWEERSTAND NA VERLOOP VAN BEDRIJFSJAREN
WARMTEWISSELAAR KARAKTERISITEKEN
SERVICE KRUISSTROOM ELE-

REINIGING  \ENT VERGT REGEL-
MATIG ONDERHOUD

LUCHTWEERSTAND

5 — TEGENSTROOM ELE-
MENT HEEFT GEEN

/ REGELMATIG ONDER-

VORIG ONTWERP NIEUW ONTWERP WTAL ! 2 3 4 5 6 7 8 9 1 HOUDNODIG,OMDAT

(KRUISSTROOM) (TEGENSTROOM) DE WEERSTAND PRAK-
VALUE JAREN IN GEBRUIK TISCH NIET STLJGT.

Met het tegenstroom element zal de aanvoer lucht en de retour lucht elkaar
haaks kruizen. In het tegenstroom element blijft de lucht langer in de over-
drachts kanaaltjes zodat de aanvoerlucht beter en langer verwarmd kan worden
en het redament nog hoger is. Bovendien zal het minder geluid maken.

KRUISSTROOM ELEMENT VOOR REINIGING
KRUISSTROOM ELEMENT NA REINIGING
™ NIEUW TEGENSTROOM ELEMENT
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- TEGENSTROOM WISSELAAR
VOOR HOGERE EFFICIENTIE

- LONG LIFE MEMBRAAN

- TOT 20% ENERGIE BESPARING

- KOPPELBAAR AAN EEN
AIRCONDITIONING SYSTEEM

- TOT 77% RENDEMENT

&R, o=,

FY-2502DY2 FY-3502DY2
[ & "
4
FY-5002DY2 FY-8002DY2

. S

FY-01KZDY2A

HEALTHY AIR
= Schonere lucht door filter

ENERGIE EFFICIENTIE EN ECO
- Tot 20% energie besparing
= 77% van de retourlucht wordt terug gewonnen

COMFORT

- Ideaal voor inpandige ruimtes

- 2 fan-snelheden

- Aan/uit te zetten via afstandbediening van
FS air conditioning modellen

- Ventilatie mogelijk zonder W-t-W functie
by-pass

INSTALLATIE & ONDERHOUD

- Keuze uit 5 modellen

- Lagere hoogte (270 mm en 388 mm)

- Onderhoudsarme wisselaar

= Onderhoud via de zijklep

- Koppelbaar aan FS airconditioning systeem
CZ-TA31P nodig

- Flexibele montage

e

i:.;_:- : ik

AIR CONDITIONER

-

- AIR CONDITIONER UITGANG

VERBINDING

“7. AFSTANDSBEDIENING

SCHAKELAAR (OPTIE)

FLEXIBELE MONTAGE
RA SA SA RA
NORMAAL OMGEKEERD
GEMONTEERD GEMONTEERD
INSPECTIE OPENING
EA 0A 0A EA VOOR BEIDE SYSTEMEN
VOORBEELD INSTALLATIE MET CASSETTE AIRCONDITIONER
VOEDING VOEDING CONDITIES
BUITENLUCHT

TEMPERATUUR: -10°C - 40°C
RELATIEVE LUCHTVOCHTIGHEID: 85% OF MINDER

BINNENLUCHT
TEMPERATUUR: -10°C - 40°C
RELATIEVE LUCHTVOCHTIGHEID: 85% OF MINDER

OPMERKING
LOCATIES MET HOGE TEMPERATUUR SCHOMMELING MOETEN
VERMEDEN WORDEN.
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CASSETTE NON-INVERTER (ALLEEN KOELEN)

CAS-18 CAS-24/1 CAS 24/3 CAS-28 CAS-34 CAS-50
Koelcapaciteit kW 38 50 6.6 6.6 73 100 125 135
Verwarmingscapaciteit kW
Energie EER Ww 302E 29E 256 256D 261D 263D 261D 261D
cop Ww
Elektrisch Elektrisch v 230 230 230 400 400 400 400 400
Afzekerwaarde A 16 16 25 16 16 16 25 25
Geluid Binnenunit (Hi/Lo) dB (A 34/31 35/32 36/32 36/32 38/33 42037 Al 47142
Buitenunit (Hi) Koelen dB (A)* 49 49 50 50 52 55 56 56
CASSETTE NON-INVERTER (WARMTEPOMP)
Model CAS-18HP CAS-24/1/HP CAS-28HP CAS 34HP CAS-43HP CAS-50HP
Koelcapaciteit kW 50 6.6 73 100 125 135
Verwarmingscapaciteit kW 5.6 7.8 8.0 1.2 14,0 15,0
Energie EER Ww 29D 2,63D 261D 263D 296D 267D
cop WW 3460 3010 308D 296D 3050 304D
Elektrisch Elektrisch v 230 230 400 400 400 400
Afzekerwaarde A 16 2% 16 16 2% 2%
Geluid Binnenunit (Hi/Lo) a8 (A)* 35/32 36/32 38/33 42037 Al 47162
Buitenunit (Hi) Koelen/verwarmendB (A)* 49/50 50/51 52/53 55/56 56/57 56/57
CASSETTE INVERTER STANDAARD CASSETTE INVERTER
Model CAS-24HP/I/ST  CAS-28HP/I/ST  CAS-34HP/I/ST  CAS-43HP/I/ST| CAS-24HP/I CAS-28HP/I CAS-34HP/I CAS-43HP/I CAS-50HP/I
Koelcapacitelt w Wiean | G | savn | G | G0 | G0em | Gz | Gt | @i
Verwarmingscapacitel kW Whoa | s | Giorso | B | Gvam | Bavesn | ovreon | it | (6000
Energie EER Ww 3018 3018 3018 3018 37TA 305 A 386 A 343 A 3018
cop WW 3418 3.42B 3418 3418 386 A 379A 386 A 3.61A 3418
Elektrisch Elektrisch v 230 230 230 230 230 230 400 400 400
Azekerwaarde A 16 16 207 207 16 16 16 16 16
Geluid Binnenunit (Hi/Lo) dB (A)* 36/32 38/33 42037 Al 36/32 38/33 42137 46161 47162
Buitenunit (Hi) Koelen/verwarmendB (A)* 49/51 50/52 53/56 b4/56 47149 48/50 52/54 53/55 54/56
MINI CASSETTE INVERTER (60X60)
Model MCAS-10HP/I MCAS-15HP/I MCAS-18HP/I MCAS-21HP/I
Koelcapacitet w s | (040 | G050 | Gavsm
Vervarmingscapaciet W o050 | s | Gsvran | (0e00
Energie EER Ww 4LOA 3158 3148 288C
cop Ww 39A 288D 2950 286D
Elektrisch Elektrisch v 230 230 230 230
Afzekerwaarde A 16 16 16 16
Geluid Binnenunit (Hi/Lo) dB (A)* 34/26/23 34/26/23 36/28/25 41/33/30
Buitenunit (Hi) Koelen/verwarmen B (A)* 46/47 45/47 47148 49149




KANAAL NON-INVERTER (ALLEEN KOELEN)

Model KAN-24/1 KAN-24/3 KAN-28 KAN-34 KAN-43 KAN-50
Koelcapaciteit kW 6.6 6.6 73 100 125 135
Verwarmingscapaciteit kW
Energie EER Ww 244 E 244 E 251E 255 E 251 24T E
cop Ww
Elektrisch Elektrisch v 230 400 400 400 400 400
Afzekerwaarde A 25 16 16 16 25 25
Geluid Binnenunit (Hi/Lo) dB (A)* 45/41/39 45/41/39 45/41139 49/45/41 49/45/41 49/45/41
Buitenunit (Hi) Koelen dB (A 50 50 52 55 56 56
KANAAL NON-INVERTER (WARMTEPOMP)
Model KAN-24/1/HP KAN-28HP KAN-34HP KAN-43HP KAN-50HP
Koelcapaciteit kW 6.6 73 100 125 135
Verwarmingscapaciteit kW 71 8.0 12 14,0 15,0
Energie EER Ww 25E 255 E 261D 104 E yAYAS
cap W/w 281D 2950 304D 3D 2920
Elektrisch Elektrisch v 230 400 400 400 400
Afzekerwaarde A 25 16 16 25 25
Geluid Binnenunit (Hi/Lo) dB (A)* 4561139 4561139 4945141 49/45]41 49/45]41
Buitenunit (Hi) Koelen/verwarmendB (A)* 50/51 52/53 55/56 56/57 56/57
KANAAL INVERTER STANDAARD KANAAL INVERTER
Model KAN-24HP/I/ST  KAN-28HP/I/ST  KAN-34HP/I/ST ~ KAN-43HP/I/ST| KAN-24HP/I KAN-28HP/I KAN-34HP/I KAN-43HP/I KAN-50HP/I
Koelcapacitelt kW s | a0 | G | G | Biesy | (s | G | s | lovis
Verwarmingscapacitet W s | tovsw | Bvusy | G | Gs | besy | Wiorsso | oo | oviem
Energie EER W/w 281C 281C 281C 281C 3018 3018 327 A 3018 277D
cop Ww 281D 281D 301D 301D 3418 3428 3418 321C 33C
Elektrisch Elektrisch v 230 230 230 230 230 230 400 400 400
Afzekerwaarde A 16 16 207 207 16 16 16 16 16
Geluid Binnenunit (Hi/Lo) dB (A)* 45[41/39 45[41/39 49165141 L9451 4516139 4516139 L9510 L9510 W95
Buitenunit (Hi) Koelen/verwarmendB (A)* 49/51 50/52 53/56 54/56 47149 48/50 52/54 53/55 54/56
MINI KANAAL INVERTER (LD)
Model MKAN-10HP/I  MKAN-15HP/I  MKAN-18HP/I
Koelcapacitelt w iam | 94 | (9050
Verwarmingscapaciteit kw laﬂ,ZtPﬂ-ﬁ,ml [Aﬂ?gﬂ_ﬁﬁm lbﬂg]ﬂ-[m]
Energie EER W/w 368A 331A 3158
cop W/ 3,64 A 264 € 33C
Elektrisch Elektrisch v 230 230 230
Afzekerwaarde A 16 16 16
Geluid Binnenunit (Hi/Lo) dB (A)* 3327124 3327124 41130027
Buitenunit (Hi) Koelen/verwarmen dB (A)* 46/47 46/47 47148
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PLAFOND NON-INVERTER (ALLEEN KOELEN)

Model PL-18 PL-24/1 PL-24/3 PL-28 PL-34 PL-43 PL-50
Koelcapaciteit kW 50 6.6 6.6 73 100 125 135
Verwarmingscapaciteit kw
Energie EER Ww 281C 251E 251E 256 257 E 256 256
copP Ww
Elektrisch Elektrisch v 230 230 400 400 400 400 400
Afzekerwaarde A 16 25 16 16 16 25 25
Geluid Binnenunit (Hi/Lo) a8 (A)* 4§37 43139 43139 45141 47143 49145 50/46
Buitenunit (Hi) Koelen dB (A)* 8 50 50 52 55 56 56
PLAFOND NON-INVERTER (WARMTEPOMP)
Model PL-18HP PL-24/1/HP PL-28HP PL-34HP PL-43HP PL-50HP
Koelcapaciteit kW 50 6.6 73 100 125 135
Verwarmingscapaciteit kW 5.6 71 7.8 1.2 14,0 15,0
Energie EER Ww 281C 207 E 206 265D 2,63D 2,620
cop Ww 3.21C 285D 284D 286D 299D 298D
Elektrisch Elektrisch v 230 230 400 400 400 400
Afzekerwaarde A 16 25 16 16 2 2
Geluid Binnenunit (Hi/Lo) dB (A)* ATRY 43/39 5[4 47143 49/45 50/46
Buitenunit (Hi) Koelen/verwarmendB (A)* 49/50 50/51 52/53 55/56 56/57 56/57
PLAFOND INVERTER STANDAARD
Model PL-24HP/I/ST PL-28HP/I/ST PL-34HP/I/ST PL-43HP/I/ST
Koelcapactet a liovson | (masn | B | s
Verwarmingscapacitet w (s | fioam | Ga0so | a0
Energie EER Ww 281C 281C 261D 281C
cop Ww 2810 280 e 331¢C
Elektrisch Elektrisch v 230 230 230 230
Afzekerwaarde A 16 16 207 207
Geluid Binnenunit (Hi/Lo) dB (A 4339 5[4 47143 49/45
Buitenunit (Hi) Koelen/verwarmendB (A)* 49/51 50/52 53/56 54/56
PLAFOND INVERTER
Model PL-24HP/I PL-28HP/I PL-34HP/I PL-43HP/I PL-50HP/I
Koelcapaciel o s | Gbasn |l | fovisso | ovisoo
Verwarmingscapaciteit w bnsn | fvasn | lovssso | leovisso | ovison
Energie EER Ww 320A 291C 333A 3018 291C
coP Ww ¢ 302D 3418 35B 3418
Elektrisch Elektrisch v 230 230 400 400 400
Afzekerwaarde A 16 16 16 16 16
Geluid Binnenunit (Hi/Lo) dB (A)* 43/39 45/41 47143 49/45 50/46
Buitenunit (Hi) Koelen/verwarmendB (A)* 47169 48/50 52/54 53/55 54/56




WARMTE-TERUG-WIN SYSTEMEN

Model FY-250 FY-350 FY-500 FY-800 FY-01K

Luchtcirculatie Extra high M¥uur 250 350 500 800 1000
High M fuur 250 350 500 800 1000
Low M?uur 170 280 370 650 810

Elektrisch Elektrisch v 230 230 230 230 230
Afzekerwaarde A 16 25 16 16 16

Geluid Extra high aB* 27128 31/32 34/35 38.5/39.5 38/39
High dB* 26,5/27.5 30/31 32/33 37/38 36.5/37
Low d8* 21.5/22.6 26/27 26,5275 33/35 31,5/33.5

*gemeten 1,5 m onder de unit




Verkrijgbaar bij:

1ISO-9001

gecertificeerd

1ISO-14001

Documentatie wordt zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Niettemin is
het mogelijk dat modellen, prijzen, specificaties, tekst of afbeeldingen
afwijken. Informeer daarom bij aankoop van een Panasonic product
altijd of er verschillen zijn met de documentatie. Ook kan het voorkomen
dat een product (tijdelijk) niet (meer) leverbaar is.
Panasonic is een merknaam van Panasonic Corporation, Japan.
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